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压力容器用真空测量仪

GGFH-10C

使用说明
IMF65-CGG01

1、产品概述

压力容器用真空测量仪 GGFH-10C 是融合真空测量、数据远传于一体的全量程真空计，具

有总体体积小、真空测量范围宽、环境适应性强、操作简单等优点。

真空测量仪表为便携手持式设计，采用可充电锂电池。

匹配规管型号及测量范围：ZJ-10C 系列真空规管；测量范围：1.0*105Pa~1.0*10-4Pa

ZJ-01 系列真空规管；测量范围：1.0*105Pa~1.0*10-1Pa

工作温度：0C~ 40C；

存储温度：-10C ~70C；

工作湿度：95%；

真空测量传感器具有数据远传功能；

故障/状态检测和监测功能(例如：灯丝断裂)；

具有超量程保护功能；

具有过流保护功能；

具有断电重启复位功能；

其外形尺寸为 210mm*112mm*35mm（长*宽*厚）；



2

2、真空测量仪表使用说明

2.1 真空测量仪表显示画面

真空测量仪表显示器采用 LCD 液晶显示屏，主要显示当前真空度、GPRS 数据连接状态、数据上传状

态、当前时间以及当前电池电量；

A. 测量显示画面

当真空测量仪表进入测量显示画面时，其显示界面如图 1 所示：

图 1 真空测量仪表测量显示画面

①：联网状态（选配功能），开机后自动连接；连接失败时显示 ；

②：数据传输标志位，传输成功此处显示空白；

③：电池电量标志；

④：AUTO：自动模式；OFF：电离规关闭。按“测量”键可切换；

⑤：真空度显示，可设置科学计数法或自然数显示；

⑥：单位，Pa、mBar 或 Torr可选；

显示屏下方会显示工作状态和异常代码，具体含义如下：

符号 说明

err1 未接规管或电阻部分异常

err2 栅极电压异常

err3 阴极丝工作异常或断裂

…（三个点固定显示） 高真空测量启动

…（三个点跑动） 高真空测量工作正常

B. 设置画面

当真空测量仪表在开机状态下按下“设置”键即可进入设置画面时，其显示界面如图 2 所示：
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图 2 真空测量仪表设置画面

① 设置功能选项：可按“确认”键切换依次是

ID：联网用的序列号；

显示：真空度的显示方式；

单位：真空度单位；

自动关机时间：可设置范围 3~9分钟；

背光：开启或关闭显示屏背光。关闭背光后可延长电池使用时间。

② 设置参数；可按“＞”、“∧”按键调整，按“确认”键保存设置参数；

设置完成后按“设置”键即可退出设置状态，返回测量状态。

2.2 真空测量仪表功能按键

真空测量仪表的功能按键定义如下：

：电源开关，长按 3 秒开启或关闭仪器。

上传 ：若服务器连接正常，上传数据给服务器。否则，数据暂时存在仪器内部，等下次一并上

传数据。

设置 ：设置运行参数，如 ID、真空度显示等。

校准 ：长按 5秒后仪器进入测量传感器校准模式。具体操作方法见 2.3.3章节。

测量 ：电离规测量模式，可切换自动或关闭模式。

：光标右移。

：光标位数值增加。

确认 ：确认当前操作。

2.3 真空测量仪表功能与操作

2.3.1 开机/关机

长按电源键 3秒，如果电池电量正常，仪器能正常开机；如果电量低，仪器不会开机。在开机状

态下，长按电源键 3秒关机。当电池电量太低时，仪器会自动关机。

由于是电池供电，为了延长使用次数，仪器会在开机数分钟后自动关机，用户可设置自动关机时

间（最多 9分钟）。

2.3.2 上传数据
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数据远传为选配功能。无此功能的可忽略本节。

开机后，仪器自动通过 GPRS通信模块接入移动网络，与服务器建立连接。若首次连接不成功，

每隔 2分钟仪器会再次尝试连接。显示屏会显示当前连接的状态。

测量完成后，按“上传”键将数据上传给服务器。上传成功后按一下“确认”按钮，返回测量界

面；如果服务器连接不成功，按“上传”键会把数据暂时存储在内存中，等下一次连接正常以后上传

数据时一并上传。

2.3.3 校准真空测量传感器

非专业人员请勿校准仪器。

开机后按＂测量＂键，不启用高真空电离规，液晶屏上会显示电离规关闭（OFF）的提示。

将规管安装处的真空度抽至高真空，仪器开机预热２分钟。长按“校准”键约 5秒钟，仪器会自动

判断并进入零点校准模式。仪器显示当前测得的真空度，第一位闪烁。按“＞”键移动光标（闪烁位），

按“∧”键改变光标位的数值，将显示值改为“1.0E-1”或“０.１”，按“校准”键完成零点校准并返回测量

模式。

零点校准后才能进行满度校准。对真空系统放气（氮气或干燥空气）至大气压，等待２分钟使规

管达到热平衡。长按“校准”键约 5秒钟，仪器会自动判断并进入满度校准模式，此时显示窗直接显示

为“1.0E05”或者“100000”，按“校准”键，仪器完成满度校准并返回测量模式。

校准完成后再按一下“测量”键，使电离规回到自动模式。

2.4 注意事项

 仪器开机使用时请勿充电。请用配套的专用充电器充电，待充满后（指示灯变绿）再开机测量。

 仪器配套的充电器为专用充电器，输出电压与一般市面上的类似充电器不同，请勿混用。

 仪器使用时可能会有轻微发热，属于正常现象。平时存储和使用时尽量远离高温，特别是在充电

的时候，请在放置在阴凉通风处。

 测量完成后请尽快关闭仪器，延长电池使用时间。

3.包装内容

包装内容及规格：

名称 数量 备注

GGFH-10C 真空测量仪表 1 便携手持式

专用线缆 1 1 米

专用充电器 1 220V 输入

说明书 1

合格证 1
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